
Pétrochimie Colonne de distillation,
réacteur et catalyseur

Pour réaliser une cartographie
multi-températures précise

CaPteur multiPoint
pour colonne de distillation,
réacteur et catalyseur

�� Grande stabilité des mesures

�� Jusqu’à 54 points de mesure 

�� Conforme ateX/ieCex

Fiche produit



� Caractéristiques techniques

� Fonctionnement
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Fixé sur le process par bride, le capteur multipoint est composé de plusieurs thermocouples, de différentes longueurs. Ce montage 
multipoint permet de réunir des informations suffisantes sur la gradation thermique, en nombre et en qualité, pour cartographier en 
temps utiles les phénomènes évolutif de l’installation.
Selon l’application, différents montages sont réalisables, cf. schéma de conception.
Dans le cas de montage de thermocouples avec un tube de protection, un design spécifique, a été 
développé pour permettre à chaque thermocouple à son extrémité d’être en contact avec le tube, 
technique assurant une précision de mesure des plus pointues.
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� Schéma de conception

� Autres exécutions

Nb de points de mesure Jusqu’à 54 points de mesure

Raccordement électrique Au choix : - Boîtier de raccordement standard ou conforme ATEX-sécurité «ia»
                 - Têtes de raccordement standard ou conformes ATEX-sécurité «d» ou «ia»

Éléments de mesure Thermocouples 
Température d’utilisation Jusqu’à 650°C

Montage 
des éléments de mesure

Au choix : - Sur la même génératrice
                 - Montage droit
                 - Montage libre et déformable

Protection du faisceau de sondes Aucune ou au choix : entretoise, sous tube, sous gaine flexible…
Fixation du capteur Bride

Spécificités : notre bureau de R&D réalise selon votre cahier des charges des capteurs de température sur-mesure.
Sur demande, nous pouvons réaliser des certificats d’étalonnage, des épreuves hydrauliques jusqu’à 100 bar, des ressuages de 
soudures, des certificats matière et des tests PMI.

Coffret hors Atex
ou Atex sécurité «ia»

Montage avec
plusieurs têtes de
raccordement.
Atex sécurité «ia» ou «d»

Montage avec éléments
sensibles sur la même
génératrice sous tube

Montage avec éléments
sensibles avec
entretoises de maintien

Montage avec éléments
sensibles libres et
déformables


